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Hauptmerkmale:  

HiKam AirLink 

HiKam AirLink ist die einfachste Methode, mit der Sie eine Kamera konfigurieren können: Einfach Ihr 

WLAN-Passwort in die App eingeben – den Rest übernehmen Kamera und Smartphone vollautomatisch. 

 

Zugriff auf die Kamera von überall aus 

Sobald die Kamera mit Ihrem WLAN verbunden ist, können Sie von überall in der Welt aus auf sie zugreifen: 

über das heimische WLAN, ein beliebiges WLAN anderswo oder auch über das Mobilfunknetz per 3G, 4G 

und LTE. So haben Sie immer den Ü berblick – egal ob Sie gerade bei der Arbeit sind, beim Einkaufen, auf 

Geschäftsreise oder im Urlaub in Ü bersee. 

Dazu brauchen Sie keine komplizierten IP-Einstellungen, DDNS Service, Port-Erweiterungen usw. 

vornehmen. Sie starten einfach die Applikation auf dem Smartphone oder Computer, und schon sind Sie 

mit der Kamera verbunden – ganz automatisch! 

 

Tag- und Nachtmodus 

Die Kamera verfügt über eine hochwertige Optik mit automatischem Weißabgleich und ebenso 

automatischer Belichtung. Eingebaut sind Licht-Sensor, Infrarot-Scheinwerfer und IR-Cut. Die High-Tech-

Lösungen sorgen für konkurrenzlos klare Bilddetails: tagsüber in Original-Farbe, nachts in glasklaren 

Graustufen. 

 

Gegensprechfunktion 

Mit der Kamera können Sie nicht nur sehen, sondern auch hören – und sogar gehört werden! Einfach auf 

das Mikrofon-/Lautsprecher-Symbol drücken, schon ist die Audio-Verbindung hergestellt. 

 

Bewegungsdetektion mit Bildabgleich 

Die Kamera nimmt ununterbrochen Bilder auf und vergleicht sie miteinander. Kommt nun beispielsweise 

ein Mensch oder ein Auto ins Bild, löst das Alarm aus.  

Nachdem Alarm ausgelöst worden ist, benachrichtigt Sie die Kamera wahlweise per Smartphone Push-

Notifikation und/oder E-Mail. Auf Wunsch liefert sie Ihnen ein Bild und/oder ein Video der verdächtigen 

Bewegung gleich mit. Zur Beweissicherung wird dieses zudem auf der SD Karte gespeichert. 

Bitte beachten Sie, dass die Kamera auch Fehlalarme auslösen kann, etwa wegen schwankender Bäume, 

wechselnder Dämmerung, ein- oder ausgeschaltetem Licht. Weiteren Informationen finden Sie unter: 

http://support.hikam.de 

 

 

http://support.hikam.de/


Schnittstelle: 

 

  

1 Lichtsensor Der Lichtsensor misst, wie hell bzw. dunkel es in der Umgebung ist und schaltet 
automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um. 

2 Infrarot-LEDs Die Infrarot-LEDs beleuchten die Umgebung mit Infrarot-Licht. Sie werden 
automatisch im Nachtmodus ein- und im Tagmodus ausgeschaltet. 

3 Optik-Linse Die optische Linse der Kamera. 

4 LED-Anzeiger 
(Blau) 

OFF:  ohne Stromanschluss oder keine Verbindung 
ON:  Verbindung ist hergestellt 
Blinken:  Kommunikation 

5 Montageplatte zur Befestigung an der Wand und/oder am Dach. 
 
Ö ffnen: Montageplatte mit einer Hand festhalten, das weiße Gestell gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. 
Schließen: Montageplatte mit einer Hand festhalten, das weiße Gestell im 
Uhrzeigersinn drehen. 

6 SD Karte Slot für Videoaufnahmen auf einer SD-Karte 

7 Reset Damit bringen Sie die Kamera zurück in Werkseinstellung: Bitte drücken Sie 
hierzu im eingeschalteten Zustand mit einem Zahnstocher, Nagel o. ä. „Reset“ so 
lange, bis ein Cash-Signalton zu hören ist. Danach warten Sie ca. 30 Sekunden; die 
Kamera ist nun zurückgesetzt. Alle Konfigurationen (Netzwerk, Passwort, Alarm…) 
sind gelöscht bzw. zurückgesetzt. 

8 Lautsprecher Lautsprecher für Gegensprechfunktion, Sirene und Sprachanweisungen 
Di-Di-Di-Ton:  Kamera sucht WLAN. 
Dong-Ton:  Smartphone hat Konfigurationsdaten vom Smartphone erhalten. 
Di-Cash-Ton:  Reset wurde durchgeführt. 

9 Kamera-ID Die Seriennummer der Kamera benötigen Sie, wenn Sie die Kamera manuell in 
der App hinzufügen möchten. 

10 Mikrofon Mikrofon für Gegensprechfunktion 

 

 



Spezifikation: 

Videoqualität 
Videostreaming HD: 1280x720p  SD: VGA (640x360) LD: QVGA (320x180) 

Brennweite 3.6mm 

Blende F2.7 

Auflösung 1.3MP, 720p HD (1280x720 Pixeln) 

Video Codec H.264 

Weiß-Abgleich Automatisch 

Belichtung Automatisch 

Autofokus - 

Betrachtungswinkel 75° 

Pan/Tilt  - 

Nachtsicht Ja 

Infrarot LEDs LED Array mit 10 LEDs 

Audioqualität 

2-Wege Kommunikation Ja 

Räuschen Unterdrückung - 

Mikrofon Ja 

Lautsprecher Ja 

Verbindungen 
Ethernet - 

WiFi 2,4GHz, 802.1 b/g/n;  EIRP 9,4dBm/0,009 W 

Sicherheitsstandards  WEP/WPA/WPA2 

HiKam App Android / iOS 

HiKam PC Software Ja 

MAC Unterstützung Ü ber ONVIF 

ONVIF 2.0 

Alarm Funktionalität 
Bewegungsdetektion Ja 

Notifikation auf Smartphone Ja 

Email mit Bild Ja 

microSD Karte Slot für Videoaufnahmen Ja, maximal 32GB (Die SD Karte ist nicht dabei) 

Alarm Sirene Ja 

433 MHz Funkverbindung - 

PIR (Passive Infrarot Sensor) - 

Tür/Fensterüberwachung mit 
Sicherheitsschalter 

- 

Sonstige 
Maße (ohne Verpackung) 68mm x 68 mm x 110mm 

Spannungsversorgung 100-240V, DC 5V/1A 

Leistung 1,5W – 3W 

Betriebstemperatur -10° - 50° 

Betriebsfeuchtigkeit 20% - 85%, nicht kondensierend 

Lagertemperatur -20° - 60° 

Lagerfeuchtigkeit 0% - 90%, nicht kondensierend 

Zertifikat CE 
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Rendez-vous sur notre centre d’assistance pour obtenir des informations supplémentaires mises à jour 

régulièrement : 

http://support.hikam.fr

http://support.hikam.fr/
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Caractéristiques principales : 

HiKam AirLink 

HiKam AirLink est la méthode la plus simple pour configurer une caméra. Entrez simplement votre mot de 

passe wifi dans l’application – la caméra et le smartphone se chargent du reste.  

 

Accès à la caméra où que vous soyez  

Dès la connexion de la caméra à votre wifi, vous pouvez accéder à la vidéo depuis n’importe quel endroit 

dans le monde, via votre wifi privée, n’importe quel autre réseau wifi où par réseau mobile 3G, 4G et LTE. 

Ainsi, vous gardez un œil sur tout – que vous soyez au travail, en train de faire les courses, en voyage 

d’affaires ou en vacances à l’autre bout du monde.  

Vous n’avez pas besoin d’effectuer de réglages IP compliqués, ni de service ddns, ni d’extension de port, 

etc.  Démarrez simplement l’application sur le smartphone ou l’ordinateur et vous serez 

automatiquement connecté à la caméra ! 

 

Modes diurne et nocturne 

La caméra dispose d’une optique de qualité avec balance des blancs automatique et réglage de 

l’exposition tout aussi automatique. Elle est équipée d’un capteur de lumière, d’un projecteur infrarouge 

et d’un filtre IR-Cut. Les solutions high-tech garantissent des détails d’une netteté incomparable, dans 

les teintes réelles le jour, et de nuit dans des nuances de gris limpides.  

 

Fonction interphone  

La caméra ne vous permet pas seulement de voir mais également d’entendre, et même d’être entendu ! 

Il suffit d’appuyer sur le symbole microphone/haut-parleur pour activer la liaison audio.  

 

Détection de mouvement avec comparaison d’image 

La caméra enregistre des images en continu et les compare les unes aux autres. Si, par exemple, une 

personne ou un véhicule apparaissait soudainement dans une image, ceci déclencherait une alarme.  

Suite au déclenchement de l’alarme, la caméra vous en avertit soit par notification push, soit par mail, 

suivant vos préférences. Si vous le souhaitez, elle vous enverra en même temps une image et/ou une 

vidéo du mouvement suspect. Celle-ci sera d’ailleurs enregistrée sur la carte SD à des fins de conservation 

des preuves.  

Il vous faut savoir que la caméra peut générer de fausses alertes, dues p.ex. à des mouvements d’arbres 

exposés au vent, à des changements soudains de luminosité extérieure ou intérieure. Vous trouverez des 

informations complémentaires sous : 

http://support.hikam.fr 

 



1 Capteur de 
lumière 

 Le capteur de lumière mesure la luminosité environnante et commute 
automatiquement en mode diurne ou en mode nocturne.  

2 LEDs à 
infrarouge  

 Les LEDs à infrarouge éclairent les environs grâce à de la lumière infrarouge. Elles 
s’éteignent automatiquement en mode diurne et s’allument en mode nocturne.  

3 
  

  Lentille optique    La lentille optique de la camera  
4 Voyant LED- 

(bleu) 

 OFF:                    sans raccordement au secteur ou sans connexion  

ON:                     connexion établie 

  Clignotement:   en communication 
5 Plaque de 

montage  
 Pour la fixation sur le mur ou sur le plafond  

Ouverture : Tenir la plaque de montage d’une main, faire tourner le cadre blanc 

dans le sens antihoraire.  

Fermeture : Tenir la plaque de montage d’une main, faire tourner le cadre blanc 

dans le sens horaire.  

 

 das weiße Gestell im 

  Uhrzeigersinn drehen.   

6    Carte SD slot      Pour l’enregistrement de vidéos sur une carte SD 
7 Reset  Ceci réinitialise votre camera et réinstalle les réglages d’usine : Appuyez sur le 

bouton « reset » de votre appareil allumé, à l’aide d’un cure-dents, d’un clou 
ou d’un autre objet approprié jusqu’à émission d’un « bip ». Attendez ensuite 
environ 30 secondes que la réinitialisation de la caméra soit effective. Toutes 
les configurations (réseau, mots de passe, alertes…) sont effacées ou réinitialisées. 

8 Haut-parleurs 

 

 Haut-parleurs pour fonction interphone, sirène et commandes vocales  

Son di-di-di :     La caméra cherche un réseau wifi. 

Son dong :         Le smartphone a reçu des données de configuration depuis la 

caméra 

Son di-cash :     La réinitialisation a été effectuée.  

 

 

9 ID de la 
caméra  

 Vous aurez besoin du numéro de série de votre caméra pour l’ajouter 
manuellement dans l’application. 

10 Microphone   Microphone pour fonction interphone. 

 

Interface: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Fiche technique : 

Qualité vidéo 
Streaming vidéo  HD: 1280x720p SD: VGA (640x360) LD: QVGA (320x180) 
Focale 3.6mm 
Ouverture du diaphragme F2.7 
Résolution 1.3MP, 720p HD (1280x720 pixels) 
Code vidéo H.264 
Balance des blancs Automatique 
Exposition Automatique 
Autofocus - 
Angle de vision 75° 
Pan/tilt - 
Vision nocturne Oui 
LEDs infrarouge LED Array avec 10 LEDs 

Qualité audio 
Communication bidirectionnelle 

 Kommunikation 

Oui 
Réduction du bruit - 
Microphone Oui 
Haut-parleur Oui 

Connexions 
Ethernet - 
Wifi 2,4GHz, 802.1 b/g/n, EIRP 9,4dBm/0,009 W 
Standards de sécurité WEP/WPA/WPA2 
Application HiKam  Android / iOS (anglais, allemand) 
Logiciel PC HiKam  Anglais, allemand 
Support MAC  Via ONVIF 
ONVIF 2.0 

Fonctionnalités de l’alarme 
Détection de mouvements Oui 
Notifications sur smartphone  Oui 
E-mail avec image Oui 
Carte slot micro SD pour enregistrement 
vidéo 

Oui,  32GB maximum (carte SD non fournie) 

Sirène alarme  Oui 
Connexion radio 433 MHz  - 
Capteur infrarouge passif  - 
Surveillance de porte/fenêtre avec 
commutateur de sécurité  

sésécuritécherheitsschalter 

- 

Divers 
Dimensions (hors emballage) 68 mm x 68 mm x 110 mm 
Tension d’alimentation 100-240V, DC 5V/1A 

  Puissance   1,5W – 3W 
Température de fonctionnement -10° - 50° 
Humidité de fonctionnement  20% - 85% (sans condensation) 
Température de stockage  -20° - 60°C 
Humidité de stockage  0% - 90% (sans condensation) 
Certificat CE 
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Visitate il nostro centro assistenza, per avere ulteriori informazioni aggiornate: 

http://support.hikam.it 
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Caratteristiche principali:  

HiKam AirLink 
HiKam AirLink è il metodo più semplice col quale è possibile configurare una telecamera: basta inserire la 

password WLAN nell'app – il resto lo faranno in modo totalmente automatico la telecamera e lo 

smartphone. 

 

Accesso alla telecamera da ovunque 
Non appena la telecamera è collegata ad una WLAN, è possibile avere accesso ad essa da qualsiasi parte del 

mondo: tramite la WLAN domestica, con una qualsiasi WLAN o anche tramite la rete dati mobile 3G, 4G e 

LTE. Così avrete sempre la panoramica - non importa se siete al lavoro, mentre fate acquisti, in viaggio per 

lavoro o per piacere oltreoceano. 

A tale scopo non avrete bisogno di effettuare complicate impostazioni IP, DDNS Service, espansioni di porte. 

Basta avviare l'applicazione sullo smartphone o sul computer e sarete già collegati con la telecamera - in 

modo totalmente automatico! 

 

Modalità diurna e notturna 
La telecamera dispone di un aspetto pregiato con compensazione automatica del bianco e anche 

l'illuminazione automatica. Al suo interno è montato un sensore di luminosità, una luce a infrarossi e un 

taglio degli infrarossi. Le soluzioni High-Tech consentono dettagli di immagini chiarissimi: durante il giorno 

colori originali, durante la notte si ha una chiarissima scala di grigi. 

 

Funzione di citofonia 
Con la telecamera non solo potrete vedere e sentire - ma anche farvi sentire! Basta premere sul simbolo 

microfono / altoparlante e sarà ripristinato il collegamento audio. 

 

Rilevamento di movimento con confronto di immagine 
La telecamera riceve in maniera ininterrotta le immagini e le confronta fra loro. Se ad esempio passa una 

persona o un'auto davanti nell'immagine rilevata, verrà emesso un allarme.  

Dopo che l'allarme è scattato, la telecamera vi informa ad esempio mediante una notifica push via 

smartphone e/o via e-mail. Su richiesta vi viene inviata un'immagine o un video del movimento sospetto. 

Per conservare una prova, intanto tutto ciò verrà salvato sulla scheda SD. 

Prestare attenzione al fatto che la telecamera possa far scattare anche falsi allarmi ad es. a causa di rami in 

movimento, del crepuscolo in alternanza o di luce accesa o spenta. Ulteriori informazioni si trovano al sito: 

http://support.hikam.it 

 

http://support.hikam.it/


Interfaccia: 

 

  

1 Sensore di 
luminosità 

Il sensore di luminosità misura quanto è luminoso o scuro un ambiente e passa 
automaticamente fra modalità diurna e notturna. 

2 LED a infrarossi I LED infrarossi illuminano l’ambiente con luce a infrarossi. Essi vengono attivati 
nella modalità notturna e disattivati nella modalità diurna. 

3 Lente ottica Lente ottica della telecamera. 

4 Display LED 
(blu) 

OFF:  senza allacciamento di corrente o nessun collegamento 
ON:  il collegamento è creato 
Lampeggiante:  comunicazione 

5 Piastra di 
montaggio 

Per il fissaggio alla parete e/o al tetto. 
 
Aprire: tenere la piastra di montaggio con una mano e ruotare il telaio bianco in 
senso antiorario. 
Chiudere: tenere la piastra di montaggio con una mano e ruotare il telaio bianco 
in senso orario. 

6 Slot scheda SD per registrare il video su una scheda SD 

7 Reset In tal modo si ripristina la telecamera alle impostazioni di fabbrica: Premere a tale 
scopo con la telecamera accesa con uno stuzzicadenti, un’unghia o simile il tasto 
“Reset” fino a quando non si sente il segnale acustico Di-Cash. Poi attendere ca. 
30 secondi; adesso la telecamera è ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Tutte 
le configurazioni (rete, password, allarme…) sono cancellate o ripristinate. 

8 Altoparlante Altoparlante con funzione citofonica, sirena e indicazioni vocali 
Tono Di-di-di:  La telecamera cerca una WLAN. 
Tono Dong:  lo smartphone ha ricevuto i dati di configurazione dallo 
smartphone. 
Tono Di-Cash:  è stato effettuato un reset. 

9 ID telecamera Il numero di serie della telecamera è necessario se si desidera inserire 
manualmente la telecamera nell’app. 

10 Microfono Microfono con funzione citofonica 



Specifiche: 

Qualità video 
Streaming video HD: 1280x720p SD: VGA (640x360) LD: QVGA (320x180) 

Ampiezza fuoco 3.6mm 

Otturatore F2.7 

Risoluzione 1.3MP, 720p HD (1280x720 Pixel) 

Codec video H.264 

Compensazione del bianco Automatica 

Illuminazione Automatica 

Autofocus - 

Angolo di incidenza 75° 

Pan/Tilt  - 

Visuale notturna Sì 

LED infrarossi Serie di 10 LED 

Qualità audio 

Comunicazione a 2 vie Sì 

Soppressione di rumori - 

Microfono Sì 

Altoparlante Sì 

Raccordi 
Ethernet - 

WiFi 2,4GHz, 802.1 b/g/n; EIRP 9,4dBm/0,009 W 

Standard di sicurezza  WEP/WPA/WPA2 

App HiKam Android / iOS 

Software PC HiKam Sì 

Supporta MAC Info su ONVIF 

ONVIF 2.0 

Funzionalità allarme 
Rilevamento di movimento Sì 

Notifica sullo smartphone Sì 

E-Mail con immagine Sì 

Slot micro scheda SD per riprese video Sì, massimo 32GB (la scheda SD non è presente) 

Allarme sirena Sì 

Collegamento radio 433 MHz - 

PIR (sensore infrarossi passivi) - 

Monitoraggio porta / finestra con 
interruttore di sicurezza 

- 

Varie 
Dimensioni (senza confezioni) 68mm x 68 mm x 110mm 

Tensione di alimentazione 100-240V, DC 5V/1A 

Potenza 1,5W – 3W 

Temperatura di esercizio -10° - 50° 

Umidità durante l‘esercizio 20% - 85%, non condensante 

Temperatura di stoccaggio -20° - 60° 

Umidità di stoccaggio 0% - 90%, non condensante 

Certificato CE 

 


